
1. Разбираем переднюю часть авто до такого состояния 

 

2. В комплекте с изделием идут вот такие крепления, без них бампер не поставить. 

 

 

 

 

 



3. Отрезаем штатную проушину. 

 

4. Прикладываем кронштейн к лонджерону и прикручиваем его через отмеченое 

стрелкой отверстие к лонджерону, при этом соблюдаем параллельность 

горизонтальной верхней и нижней части кронштейна и лонджерона. 

 

 

 



5. Размечаем маркером места для просверливания остальных отверстий на 

лонджероне. 

 

 

6. Просверливаем и получаем вот такой результат. 

 

 



7. Далее прикручиваем кронштейн к лонджерону и одновременно с этим прикручиваем 

кронштейн блока усиления тормозов в нем необходимо разметить и просверлить 

отверстие под болт скрепляющий кронштейн блока, кронштейн бампера и лонджерон. 

 

 

8. После того как кронштейны прикручены закрепляем блок усиления тромозов на свой 

кронштейн. 

 



 

9. Прикручиваем обратно локер. 

 

10. Переходим к правому кронштейну, прикручиваем кронштейн на два отверстия 

указаные на фото и размечаем остальные. Сверлим. 

 

 



11. Прикручиваем кронштейн к лонджерону. 

 

 

12. Прикручиваем на свое место деталь показанную на фото (к сожалению не знаю что 

это). 

 

 

 



13. Закрепляем локер на свое место. 

 

14. Если в бампере предусмотрены стаканы для птф, то закрепляем птф в них. 

 

 

 

 

 



15. Получаем вот такой результат. 

 

 

16. Надеваем бампер на кронштейны и наживляем на несколько болтов без 

затягивания. Затем регулируем бампер, что бы он встал ровно относительно кузовных 

элементов и колесных арок (при необходимости можно сделать шаблон арки из 

картона) 

 

 



17. После того как бампер отрегулирован, затягиваем все болты. 

 

 

18. Должен получится вот такой результат. 

 



19. Приступаем к подрезке пластикового бампера. Для этого нам необходимо сделать 

замеры расстояний от кузовных элементов до силового бампера и перенести эти 

размеры на штатный бампер. 

 

 

20. Затем размечаем линию реза на штатном бампере (рекомендуем отрезать с запасом 

1-1.5 см), а затем подгонять по месту. 

 

 



21. Ставим штатный бампер на место. 

 

 

22. Получаем вот такой результат. 

 

 

 


